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КАЛИТКИ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

 «РОСТОВ-ДОН К32Д»
ПАСПОРТ.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
POCC RU.ММ05.Н05485
          ТУ 4372-001-83349852-2011
Уважаемый покупатель!

Просим Вас внимательно изучить настоящее руководство.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Электромеханические двухсторонние калитки «Ростов-Дон К32Д» предназначены для управления потоками людей в помещениях и проходных предприятий, учреждений и т.п., и обеспечивают пропуск в любом из двух направлений («вход» и «выход»).

Калитка управляется с пульта дистанционного управления (ПДУ) и обеспечивает пропуск как по одному человеку, так и группы людей, кроме того, она может быть встроена в систему контроля и управления доступом (СКУД), для чего предусмотрены специальные входные и выходные цепи (см. раздел 7 «Сопряжение и работа со СКУД»).

По условиям применения электромеханическая калитка соответствует группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Калитка предназначена для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°С до +50°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Напряжение питания, В

Род тока

Потребляемый ток, не более, А
Масса калитки, кг

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм
Ширина перекрытия прохода, мм 
	12±2

постоянный
1,5
37

770х220х990

770



	Максимальная длина кабеля от калитки к ПДУ, м
	50(стандартная 4м)

	Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги, не более, кгс
	60



	Срок эксплуатации, лет
	8
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3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	Стойка калитки

Дуга с декоративной вставкой

Пульт дистанционного управления (ПДУ) 

Паспорт. Руководство по эксплуатации
	1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.


4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Калитка состоит (см. Приложение 1.1) из корпусной стойки 1, на которой смонтирован поворотный механизм 2. Поворотный механизм закрыт двумя съемными кожухами – верхним 3 и нижним 4, и верхней съемнымой крышкой 5. Кожух 4 устанавливается выдавленными пуклями в отверстия корпуса 1. Под кожухом 3 и крышкой 5 в верхней части стойки 1 находятся оптодатчики положения дуги и световые индикаторы. Индикаторы из двухцветных светодиодов (зеленый свет означает разрешение прохода, красный-запрет) по дополнительному заказу могут быть выполнены в виде отдельного корпуса и устанавливаться на кабине или стене. Кожуха 3 и 4 закрываются с двух сторон декоративными уголками 6. 

В средней части стойки 1 под кожухом 4 находится поворотный механизм 2 и электромагнит стопорения дуги калитки. С валом поворотного механизма 2 соединена дуга 7, которая служит для перекрытия прохода.

В нижней части стойки 1 под кожухом 4 расположено основание 8 для крепления калитки к полу и модуль IB v1.1 для соединения калитки с пультом дистанционного управления (ПДУ) и СКУД, здесь же находится болт заземления.

Дуга 7 вращается вместе с поворотным механизмом вокруг вертикальной оси стойки 1. Для прохода дуга открывается рукой, а после прохода возвращается в исходное положение, скорость возврата дуги регулируется (см. раздел 10 «Регулировки калитки»). Исходное – нормальное состояние калитки – «закрыто»; при этом механизм поворота не застопорен электромагнитом, и горит с двух сторон сигнализация красного цвета. Фиксация механизма поворота осуществляется подачей напряжения на электромагнит по сигналу от датчика исходного положения при несанкционированном проходе, при этом подается звуковой сигнал. 
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При подаче команды на разрешение прохода (охранником с ПДУ или автоматически от СКУД в случае, если потребитель ее установил) загорается зеленый цвет со стороны прохода. При неосуществление однократного прохода в течении 4 секунд калитка возвращается в исходное положение, т.е. загорается красный цвет с обеих сторон.

В случаях пожара, сигнала тревоги, проноса крупногабаритных грузов и т.д., для беспрепятственного прохода калитка открывается отключением питающего напряжения или переводом в режим группового прохода, а также допускается снятие дуги 7 с пальцами путем вывинчивания двух крепежных винтов 9 с тыльной стороны вала стойки.

Для удобства управления от ПДУ в блоке электронного управления (БЭУ) предусмотрена функция задержки времени на проход через калитку с принудительным сбросом по факту прохода.

Звуковая сигнализация нарушения правил прохода срабатывает при попытке прохода через калитку без разрешения, в этом случае калитка не только блокируется и не дает пройти, но и подает звуковой сигнал охране о попытке несанкционированного прохода. Звуковую сигнализацию можно отключать и включать трехкратным нажатием кнопки КН.ДОП на пульте дистанционного управления ПДУ.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Электрические схемы калиток и ПДУ изолированы от корпуса. При этом на них подается напряжение не выше 24В постоянного тока.

5.2 Корпус калиток необходимо заземлять. Клемма заземления находится под кожухом 4 в нижней части стойки.

5.3 При эксплуатации калиток необходимо соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами.

5.4 Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки калитки, и отклоняет любые претензии, если установка выполнена не в соответствии с указаниями настоящей инструкции.

5.5 Запрещается вскрывать крышки калитки без предварительного отключения от сети.
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6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1 Распакуйте калитку и проверьте ее комплектность.

6.2 Сделайте разметку (см. Приложение 1.2 вид А) в полу под крепежные (анкерные) болты по отверстиям основания 8, установив калитку на ее рабочее место. Подготовьте и закрепите крепежные (анкерные) болты.

6.3 Не затягивая болты, установите калитку с помощью отвеса в вертикальное положение. Отклонение от вертикали в боковых направлениях 1 должно быть не более 3мм/1000мм; в направлении 2 допускается наклон стойки в сторону дуги до 10мм/1000мм (см. Приложение 1.2).

6.4 Закрепите болты на основании калитки.

6.5 Установите на место дугу 7 с пальцами и декоративными втулками установите в отверстия вала и закрепите крепежными винтами 9.
6.6 Заземлите корпус калитки.

6.7 Подсоедините кабель питания к источнику питания соблюдая полярность.

6.8 После завершения монтажа калитка готова к работе.
7 СОПРЯЖЕНИЕ И РАБОТА СО СКУД

7.1 Подключение турникета к контроллеру СКУД осуществляется в соответствии с табл. 1 через разъем XS2 модуля IB v1.1.
7.2 К контакту 9 разъема XS2 модуля IB v1.1 присоединить цепь «Общий» контроллера СКУД.

7.3 Управление турникетом осуществляется по цепям «СКУД1» и «СКУД2» посредством замыкания контактов 7 или 8 разъема XS2 модуля IB v1.1 на общий провод.

Сигналы, подаваемые на входы «СКУД1» и «СКУД2», должны иметь TTL-уровни. Данные сигналы также могут быть сформированы посредством нормально разомкнутых контактов реле или транзисторами включенными по схеме открытый коллектор (открытый сток). Длительность подаваемых сигналов для разблокировки турникета на вход и/или выход определяется контроллером СКУД. Направление входа и выхода остаются разблокированными пока цепи «СКУД1» и/или «СКУД2» соответственно замкнуты на общий провод.
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Таблица 1

	Кон-такт XS2
	Обозна-чение
	Функция
	Параметры цепи

	1
	Ф1.НЗ
	Нормально замкнутый контакт реле  «Факт прохода со стороны входа»
	Нормально замкнутый контакт реле

	2
	Ф1.общ
	Общий контакт реле «Факт прохода со стороны входа»
	Общий контакт реле

	3
	Ф1.НР
	Нормально разомкнутый контакт реле   «Факт прохода со стороны входа»
	Нормально разомкнутый контакт реле

	4
	Ф2.НЗ
	Нормально замкнутый контакт реле  «Факт прохода со стороны выхода»
	Нормально замкнутый контакт реле

	5
	Ф2.общ
	Общий контакт реле «Факт прохода со стороны выхода»
	Общий контакт реле

	6
	Ф2.НР
	Нормально разомкнутый контакт реле   «Факт прохода со стороны выхода»
	Нормально разомкнутый контакт реле

	7
	СКУД1
	Подключение цепи контроллера СКУД «Открыть вход»
	TTL-вход.

Логическая 1 — низкий уровень

	8
	СКУД2
	Подключение цепи контроллера СКУД «Открыть выход»
	TTL-вход.

Логическая 1 — низкий уровень.

	9
	GND
	Общий провод электроники (-12В блока питания)
	-12В блока питания турникета


7.4 Сигнал «Факт прохода» формируется при повороте проходящим человеком штанг турникета более чем на 60° переключением контактов реле для соответствующего направления прохода. Время, в течение которого контакты реле находятся в переключенном состоянии,  составляет 0,6±0,05 сек. 

8 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
8.1 Перед включением калитки необходимо путем визуального осмотра проверить состояние кабелей и включить блок питания.

8.2 После включения питания индикаторы разрешения прохода светятся красным светом.

8.3 Режимы работы калитки указаны в табл. 2.

8.4 При эксплуатации не допускается:

- использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, растворителей, хлорсодержащих и
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кислотосодержащих моющих веществ) для очистки наружных поверхностей калитки; для ухода за калиткой рекомендуется периодически протирать наружные поверхности из хромированной и нержавеющей стали полиролем для хрома;

- рывки и удары по преграждающей дуге, стойке калитки и индикаторам, так как возможно их механическое повреждение и деформация, а также возможен преждевременный выход из строя механизма калитки.

8.5 Рекомендации по электромонтажу:

- не рекомендуется установка изделия на расстоянии менее 1 метра от мощных источников электрических помех;

- пересечение всех сигнальных кабелей кабелями других силовых установок допускается только под прямым углом;

- любые удлинения сигнальных кабелей производить  только методом пайки.

Таблица 2

	Требуемый режим работы калитки
	Необходимые действия охранника
	Индикация

	Закрыть калитку для прохода 
	Кнопки КН.1, КН.ДОП 

и КН.2 ПДУ в исходном положении
	Красным светом горят оба индикатора запрета прохода

	Открыть для прохода одного человека  
	Нажать кнопку КН.1 или КН.2 ПДУ, соответствующую направлению прохода
	Зеленым светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода. Через 2-4сек. Или после прохода одного человека красным светом загора-ется соответствующий индии-катор

	Открыть для прохода группы людей  
	Для нужного направления нажать кнопку КН.ДОП ПДУ и, не отпуская ее, нажать КН.1 или КН.2 в соответствии с направлением прохода
	Зеленым светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода

	Закрыть калитку после режима пропускания группы людей
	Нажать один раз кнопку КН.1 или КН.2 ПДУ, соответствующую направлению прохода
	Красным светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода

	Включить-выключить звуковую сигнализацию
	Нажать три раза кнопку КН.ДОП
	Не меняется
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И 

СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Перечень возможных неисправностей, устранение которых производится Потребителем, приведен в табл. 3.

Таблица 3

	Признаки неисправности
	Неисправность
	Способ устранения

	При переключении режимов калитки механизм работает, а индикатор горит не полностью
	Перегорел один или несколько свето-диодов индикатора
	Отключить питание калитки, заменить неисправные светодиоды

	При подключении к сети блока питания калитка не работает.
	Перегорел   предохранитель

блока питания
	Отключить блок питания от сети, заменить предохранитель


9.2 Не описанные в табл. 3 неисправности устраняются силами Изготовителя в период гарантийного обслуживания.
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10 РЕГУЛИРОВКИ КАЛИТКИ
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Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию калитки усовершенствования, не ухудшающие потребительских свойств, без отражения их в паспорте.
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11 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Турникет в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранение турникета допускается в помещениях при температуре от -20 до + 50° С и относительной влажности воздуха до 98% при 25° С без конденсации влаги.  После транспортирования или хранения турникета при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха турникет перед вводом в эксплуатацию должен быть выдержан в закрытом помещении с нормальными климатическими условиями в течение не менее 12 часов.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Калитка электромеханическая «Ростов-Дон К32Д                      » 

зав.№_______________________________соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска  «____»___________________201__ г.
Подпись _______________
13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1 Изготовитель предоставляет гарантию на калитку в течение 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы и блоки. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж блоков (узлов) или замена на временные, то назначается срок ремонта.

13.2 Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы и блоки, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации и электробезопасности.

Дата продажи  «____»___________________201__ г.
Подпись _______________
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.1
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Установочные размеры калитки «Ростов-Дон К32Д»
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CEPTUMUKAT BBIAAH  OGuicctso ¢ orpanentioli orsercraesioctsio K «PoctEspoCTpoiiy
000 ITK «PoctEspoCrpoin.

Aspec: 344111, Poctonckas 061, . Pocton-sa-Jowy, np-T 40-sieris ﬂoﬁeml 2306 @

Teneon . daxe  anpec iket.ru. HHH: 6167104030,

HA OCHOBAHMH mnipotokosna ucnbirannii Ne 290/s ot 30.06.2014 r. FenbrrarenbHpiii ueHtTp
OBIIECTRO ¢ OFPANIMEHIIOI OTBETCTBEHHOCTHIO «AKAAEMCHEY, ATTCCTAT AKKpEANTALHI
perucrpanmonnsii Ne POCC RU.0001.21AB09 aelictaurenen 1o 01.08.2016 roza, dakraieckuii aapec:
630024, P P E 061aCTh, ropoz yauia Beronnas, oM
14

AOTIOAHUTEABHASI MTHOOPMALMS  Cxema ceprrdpukarn: 3.

A xosoanrens oprana W/ﬁ/ AB. Peun

{ 5 e
) crepr (’% s/ B.L ‘-lyMakoa( -

fbuKaT 1ie npHMEnSeTCA MPH 06s3aTeABHOI CepTH KA
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       [image: image6.jpg]CUCTEMA CEPTU®UKAILUN TOCT P

®EJIEPA/IBHOE ATEHTCTBO 110 TEXHHYECKOMY PETYJIMPOBAHUIO H METPOJIOTMN

Ne 0521584

TIPUAOIKEHUE
K cepruduxary coorserctsus N POCC RU.MM04.H05485
Tep p Ha PyI0 pacrp s
i cep’ o0’
«op OK 005 (OKTI)
n

B DT e | ee 0 KOTOPO#t
koA TH BOA Poceun

37200

TTI0M2-a-b-c-d A, TTIOM2/KTl-a-b-c-d A, |TY 4372-001-83349852-2011
1P 1/3M2-a-b-c-d A, TIP1/4M2-a-b-c-d A, TIP1C/
3M2-a-b-c-d A, IP1L3M2-a-b-c-d A, TIP1JIC/
3M2-a-b-c-d A, TIP1C/4M2-a-b-c-d A, TP LI/
[4M2-a-b-c-d A, TIP2/3M2-a-b-c-d A, [TP2C/3M2-|
a-b-c-d A, TIP2/4M2-a-b-c-d A, TIP2C/4M2-
a-b-c-d A

o3 TIPLT1/3M-a-b-c-d A, TTPLLII/AM-
a-b-c-d A, TIPLLI2/3M-a-b-c-d A, [TPLLI2/4M-
a-b-c-d A, TIPLLI1/3M2-a-b-c-d A, TIPLLI1/4M2-
[a-b-c-d A, TIPLLI2/3M2-a-b-c-d A, TIPLI2/4M2-
fa-b-c-d A

Kanmin: K32Jl-a-b-c-d, K32/IM-a-b-c-d,
K32/IM1-a-b-c-d, K160/L-a-b-c-d, K160/IM-
(a-b-c-d, K160/IM1-a-b-c-d, KaanTxa-anTinanuka
K112, orpaxnenne-kanuTka aurunatika K129
[Kanumin astomatiueckue: AK82M-a-b-c-d,
AK82M I-a-b-c-d, AK82M2-a-b-c-d,

-a-b-c-d, AK81C-a-b-c-d, AKSIC

4

Kapronpuemtnki: KIT1-a-b-c-d, KITIM-a-b-c-d
e a— nenonmenie: <Y - ymiunoe, 63
0Gosmatienia - 0biHOE;

b — warepian 1 nokpue crofikn: HEPYK ~
cTojika i3 nepxaseiomeii cramm, «XXPOM» —
XpOMMpOBaHHOE NOKPHITHE;

c- wsroTonsene no anTepRATHBH
rexHonorHeCKiM npoueccan: ([T -
icnonsayercs

MOZepHI3HpOBaNIIbIi TEXHOAOTHECKHiH MpOLLeCe;
(Ges oBosnaenius — THNOBOl TexHOROTIECKH
npoecc;

AT, BaA
B.IT. Uymaxos

i, G
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